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Sellador
vertical-horizontal

Zona 1
Clase 1 Division 1

APLICACIONES

Los selladores de la linea AMS se utilizan en las instalaciones eléctricas
en areas con riesgo de explosiones con el fin de evitar la propagacion
de llamas, chispas o gases inflamables a través de las tuberias de di-
chas instalaciones.

CERTIFICACIONES
® Comision de Inv. Cientificas de la Pcia. de Bs. As.
Clase I Division I Grupo D segin el articulo N° 500 del NEC.-Prot.
60.833/93 N° LAB E-2209.
e Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
Zona I Grupo IIC - Certificado INTI-CITEI 2005D260.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

MATERIALES:
e Fundicion de aluminio de bajo contenido de cobre.
Opcionales: Aluminio libre de cobre - Fundicion de hierro.

ACCESOS:
® Desde 1/2” hasta 4” rosca NPT o BSP.

TAPONES:
® De hierro galvanizado.
Opcional: Acero laminado/Forjado o Fundicién de aluminio.

TERMINACION:
® Pintura nitro sintética color gris plata.
Opcional Pintura epoxi.

CODIFICACION Y FORMA DE PEDIDO
AMS17-HG

_| Indica Acabado - HG = Hierro galvanizado
- HZ = Hierro zincado
- EP = Pintura Epoxi

Indica Tipo de rosca - 3 = BSP
- 5=BSPT
-7=NPT

Indica Diagmetro de rosca -

'
WoONSIULTANWN =

Indica Linea
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CODIGO

AMS1
AMS2
AMS3
AMS4
AMS5
AMS6
AMS7
AMS8
AMS9

0

1/2" BSP
3/4" BSP
1" BSP
1 1/4" BSP
11/2" BSP
2" BSP
2 1/2" BSP
3" BSP
4" BSP

60
71
80
99
99
113
145
177
221

33
40
45
62
62
75
92
106
141

D E
1/4"  1/2"
1/4"  3/4"
1/2" 17
1/2"  11/4”
172" | 11/2"
3/4" 2"
3/4" | 21/2"

1” 3"
11/4" 4"

(TL05.1-0511-AMS



(TL05.1-0511-AMP/AMF

Intalacion vertical PaSta Se"adora
Fibra de retencion

Conductor

Sellador AMS AM P / AM F

Clase 1 Division 1

Compuesto AMP

APLICACIONES:

El compuesto sellador AMP y la fibra de retencion AMF se utilizan pa-
ra el sellado propiamente dicho de la cavidad interna de los sellado-
res AMS. En la figura 1 y 2 se puede observar la forma de colocacion
tanto en forma horizontal como vertical.

FIBRA AMF

® Se proveé por KG.

e |a fibra AMF tiene por fin retener el compuesto AMP que rellenara
la cavidad de los AMS.

e La fibra AMF se colocara envolviendo los conductores de acuerdo a
la figura 1y 2.

Intalacion horizontal
Figura 2

COMPUESTO SELLADOR AMP.

e De apariencia cementicia, debe ser mezclado con agua al 10% de su
volumen hasta obtener una pasta maleable.

e Dicha pasta se debera dejar descansar 10" previo a su aplicacion.

e Se vertira a través de los tapones del sellador hasta rellenar la ca-
vidad interna del mismo.

e Se comercializa en potes de 1y 3 kilos.

Fibra AMS
Compuesto AMP

Fibra AMS
Sellador AMS

Conductor
CANTIDADES A UTILIZAR POR SELLADOR CODIFICACION
COMPUESTO Y FIBRA A UTILIZAR MODELO DESCRIPCION
CODIGO
AMP AMF
AMP1000 Compuesto sellador - Envase 1 Kg.
AMS1 0,030 Kg. 0,008 Kg.
AMS?2 0,040 Kg. 0,010 Kg. AMP3000 Compuesto sellador - Envase 3 Kg.
AMS3 0,050 Kg. 0,015 Kg.
AMS4 0,150 Kg. 0,020 Kg.
AMS5 0,300 Kg. 0,020 Kg. AMF1000 Fibra de retencion
AMS6 0,500 Kg. 0,035 Kg.
AMS7 1,000 Kg. 0,040 Kg.
AMS8 1,300 Kg. 0,140 Kg.
AMS9 5,000 Kg. 0,250 Kg. 5.02
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Drenador

Clase 1 Division 1

APLICACIONES

Los drenadores de la linea AMD se utilizan en las instalaciones eléctri-
cas en areas con riesgo de explosiones para drenar el agua que por
condensacion pudiera acumularse en el interior de las tuberias.

CERTIFICACIONES

® Comision de Inv. Cientificas de la Pcia. de Bs. As.
Clase I Division I Grupo D segin el articulo N° 500 del NEC.-Prot.
60.890/93 N° LAB E-2390.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

MATERIALES:
e Cuerpo y tapa - Acero inoxidable Aisi serie 420.
Opcionales: Acero AISI 304 - Acero AISI 316 - Latén g 22 ‘

ROSCAS:
® Se proveen con rosca macho de 1/2” NPT o BSP.
® Opcional: Rosca macho 3/4” NPT o BSP.

42,50

CODIFICACION
AMD17

—|Indica Tipo de rosca - 5 = BSP
-7 =NPT

Indica Diametro de rosca - 1 = 1/2"
-2=3/4"

Indica Linea

5.03
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CTL05.1-0511-AMUHH

Dimensiones (en mm)
Uniones dobles EXD IIB

AMUHH-EXB

cODIGO

AMUHH1
AMUHH2
AMUHH33
AMUHH4
AMUHH5
AMUHH6
AMUHH7
AMUHH8
AMUHH9

1/2”
3/4"
1
13/4"
11/2"
o
21/2"
3
4

Dimensiones (en mm)
Uniones dobles EXD IIC

AMUHH-EXC

CODIGO

AMUHH1
AMUHH2
AMUHH33
AMUHH4
AMUHH5
AMUHH6
AMUHH7
AMUHH8
AMUHH9

1/2"
3/4"
1
13/4"
11/2"
o
21/2"

4"

C-IMTI-CITE] 200204

51
51
52
52
62
62
88
88
123

66
66
67
67
77
77
102
102
138

31,75
38,10
44,45
57,15
60,50
76,20
95,25
107,90
139,70

C

31,75
38,10
44,45
57,15
60,50
76,20
95,25

107,90

139,70

31,75
38,10
44,45
57,15
60,50
76,20
95,25
107,90
139,70

31,75
38,10
44,45
57,15
60,50
76,20
95,25

107,90

139,70

Union doble

Zona 1

CERTIFICACIONES

Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.

Zona 1 Grupo IIB/IIC - Certificado INTI-CITEI 2002D148U/1
Zona 1 Grupo IIB/IIC - Certificado INTI-CITEI 2002D148U/2

APLICACIONES
Las uniones AMUHH se utilizan en el acople de cafierias con acceso-
rios, evitando mediante la tuerca de union, el giro de la cafieria.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

MATERIALES:
e Acero zincado.
Opcionales: Acero Dorrltrech.

ROSCAS:
® Se proveen con roscas desde 1/2” hasta 4” NPT o BSP.

CODIFICACION
AMUHH17-EXB-HG-R

—|Ind7ca Forma del cuerpo
- R = Cuerpo redondo
- H = Cuerpo hexagonal

Indica Material y Terminacion
- HG = Hierro galvanizado en caliente
- DR = Hierro Dorrltech

Indica Tipo de junta
- EXB = (ilindrica para Zona 1 Grupo IIB
- EXC = Cilindrica para Zona 1 Grupo IIC

Indica Tipo de rosca - 3 = BSP
-7=NPT

Indica Diametro de rosca - 1 = 1/2”

-2=3/4"
1/4”
1/2"
/2"

”

\DOO\IO\kh-L\Lu
{1 T 1 N 1

1”
1
1
Py
2
3
4

”

Indica Serie
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Prensacables

AMPR —

Zona 1

* APLICACIONES
Los prensacables de la linea AMPR se utilizan en instalaciones eléctricas
con riesgo de explosiones para asegurar los conductores eléctricos en
su ingreso a las envolventes o artefactos. Se fabrican para ser utilizados
con cable con o sin armadura.

* CERTIFICACIONES
Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.
Zona 1 Grupo IIC - Certificado INTI-CITEI 2008D380
Zona 1 Grupo IIC - Certificado INTI-CITEI 2007D348

o CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Prensacable para

MATERTALES: cables con armadura
e Cuerpo y anillos metalicos de laton.

Bujes de estanqueidad y antideflagrantes de neopreno.

ACCESOS:
e Se proveen en forma estandar ciegas.
A pedido con accesorios con roscas NPT, BSP o Métrica.

Buje de estanqueidad

Tuerca
trasera

TERMINACION:
e Laton natural.
Opcional: Niquelado.

. Tuerca central
* CODIFICACION Y FORMA DE PEDIDO

AMPR-17-A0608-NQ

Anillo

Boquilla

Indica Terminacion
LT = Laton natural
NQ = Niguelado

Buje antideflagrante

Entrerrosca

Indica Rango de ajuste

Indica Tipo de cable a utilizar
A = Cable con armadura
N = Cable sin armadura

Indica Tipo de rosca - 0-1 = Rosca métrica

- ;‘ = gvsca ng Prensacable para
s Posca BePT cables sin armadura

- 7 = Rosca NPT

Indica Tamaiio de rosca - 1 = 1/2” - 16 mm
-2 =3/4"-20-25 mm
-3=1"-32mm
-4=11/4"-40 mm

o
L

-5=11/2"-50 mm P——
5.05 -6=2"-63mm

-7=21/2"-75mm ) .

-8=3"-83mm Boquilla de compresion

-9=4"-100 mm

Indica Serie Buje antideflagrante

y de estanqueidad
abastelec () abx
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Entrerrosca
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(1L05.1-0905-AMPR

Prensacable para

cables con armadura

* DIMENSIONES

(0DIGO

AMPR1x-A0308

AMPR1x-A0611
AMPR2x-A0611

AMPR1x-A0914
AMPR1x-A0914

AMPR2x-A1217
AMPR3x-A1217

AMPR2x-A1419
AMPR3x-A1419

AMPR3x-A1722

AMPR3x-A1925

AMPR4X-A2228

AMPR4x-A2531

AMPR5x-A2834

AMPR5x-A3238

AMPR6X-A3238

A
(Didmetro
de rosca)

1/2"-M20

1/2"-M20
3/4"-M25

1/2"-M20
3/4"-M25

3/4"-M25
17-M32

3/4"-M25
17-M32

1”-M32

17-M32

11/4”-M40

11/4"-M40

11/2"-M50

11/2"-M50

2"-M63

Bo
\
DIMENSIONES Ajuste bajo
B C D E | (Min-Méx)
2540 | 2220 | 77 | 15 | 3-8
31,75 | 31,75 | 77 | 15 | 6-11
31,75 | 31,75 | 77 | 15 | 9-14
3493 | 3493 | 77 | 15 | 12417
38,10 | 38,00 | 77 | 15 | 1419
38,10 | 38,00 | 82 | 15 | 1722
41,28 | 41,28 | 82 | 15 | 1925
50,80 | 50,80 | 92 |19,5 | 2228
50,80 | 50,80 | 92 | 19,5 | 2531
57,20 | 57,20 | 92 | 195 | 2834
57,20 | 57,20 | 92 | 195 | 3238
63,50 | 6350 | 92 |195 | 36-42

Ajuste
sobre vaina
exterior
(Min-Max)

714

10-17

13-20

15-23

19-26

2329

25-31

27-33

30-36

33-39

37-43

41-47

Prensacable para
cables sin armadura

* DIMENSIONES

(0DI1GO

AMPR1x-N0308

AMPR1X-N0611
AMPR2X-N0611

AMPR1x-N0914
AMPR2x-N0914

AMPR2x-N1217
AMPR3x-N1217

AMPR2x-N1419
AMPR3x-N1419

AMPR3x-N1722

AMPR3x-N1925

AMPR4x-N2228

AMPR4X-N2531

AMPR5x-N2834

AMPR5x-N3238

AMPR6xX-N3642

A
(Didmetro
de rosca)

1/2"-M20

1/2"-M20
3/4"-M25

1/2"-M20
3/4"-M25

3/4"-M25
17-M32

3/4"-M25
17-M32

1"-M32

17-M32

11/4"-M40

11/4"-M40

11/2"-M50

11/2"-M50

2"-M63

Prensacables

Bo

Zona 1

APE

Ajuste
sobre vaina

DIMENSIONES

B C D E
254 | 2220 | 51 | 15
31,75 | 31,75 | 51 | 15
31,75 | 31,75 | 51 | 15
3493 | 3493 | 51 | 15
38,10 | 38,00 | 51 | 15
38,10 | 38,00 | 56 | 15
41,28 | 41,28 | 56 | 15
50,80 | 50,80 | 66 | 19,5
50,80 | 50,80 | 66 | 19,5
57,20 | 57,20 | 66 | 19,5
57,20 | 57,20 | 66 | 19,5
63,50 | 63,50 | 66 | 19,5

exterior
(Min-Max)

3-8

6-11

9-14

12-17

14-19

17-22

19-25

22-28

25-31

28-34

32-38

5.05

36-42
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Niple/entrerrosca/cupla

AMN/AMCU/AMR =

Zona 1
Clase 1 Division 1

APLICACIONES

Los niples, entrerroscas y cuplas de las lineas AMN, AMR y AMC se uti-
lizan como elemento de acople entre tuberias o tuberias y accesorios
de igual diametro de rosca.

CERTIFICACIONES

Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.

Zona 1 Grupo IIB/IIC - Certificado INTI-CITEI 2002D148U/1
Zona 1 Grupo IIB/IIC - Certificado INTI-CITEI 2002D148U/2
Instituto de Investigaciones Cientificas y Técnicas de las Fuerzas
Armadas.

Clase I Division I Grupos A-B-C-D - CITEFA DQA N° 101 18-8-87

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
MATERTALES:

e Acero zincado.
Opcionales: Acero Dorrltech.

ROSCAS:
® Se proveen con roscas desde 1/2” hasta 4” NPT o BSP.

CODIFICACION
AMR37
—I Indica Tipo de rosca - 5 = BSP
-7=NPT
Indica Diametro de rosca - 1 = 1/2"
-2=3/4"
-3=1"
-4=11/4"
-5=11/2"
-6=2"
-7=21/2"
-8=3"
-9=4"

Indica Linea - AMN = Niples
- AMR = Entrerroscas
- AMCU = Cuplas de union

5.06
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Niple AMN

Cupla AMCU

Entrerrosca AMR

CTL05.1-0511-AMN/AMP/AMR



(TL05.1-0511-AMBR/AMCR

Cuplas bujes
e reduccion

- @YY

Zona 1
Clase 1 Division 1

CERTIFICACIONES

e Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.
Zona 1 Grupo IIB/IIC - Certificado INTI-CITEI 2002D148U/1
Zona 1 Grupo IIB/IIC - Certificado INTI-CITEI 2002D148U/2

e Instituto de Investigaciones Cientificas y Técnicas de las Fuerzas
Armadas.
Clase I Divisién I Grupos A-B-C-D - CITEFA DQA N° 101 18-8-87.

APLICACIONES

Las cuplas y bujes de reduccion de las lineas AMCR y AMBR se utili-
zan como elemento de acople entre tuberias o tuberias y accesorios
de distinto didametro de rosca.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

MATERIALES:
® Acero zincado.
Opcionales: Acero Dorrltech.

ROSCAS:
® Se proveen con roscas desde 1/2” hasta 4” NPT o BSP.

Buje de reduccion AMCR

CODIFICACION
AMBR3727

—| Indica Tipo de rosca menor - 5 = BSP
-7=NPT

Indica Diametro de rosca menor - 1 = 1/2”

Cupla de reduccion AMBR )

Indica Tipo de rosca mayor - 5 = BSP
-7 =NPT

Indica Diagmetro de rosca mayor - 1 = 1/2”

'
N
I
w
B

N

o
VWooNSNL AW
T | Y

-BW'\)I\ENNN

5.07

Indica Linea - AMBR = Buje de reduccion
- AMCR = Cupla de reduccién

abastelec @ abx
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5.08

Tapones

Clase 1 Division 1

APLICACIONES
Los tapones AMT se utilizan como elemento de obturacion de accesos
de reserva, accesos de selladores, finales de tuberias etc.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

MATERIALES:
e Acero zincado.
Opcionales: Acero Dorrltech.

ROSCAS:

® Se proveen con roscas desde 1/4” hasta 4” NPT o BSP. Tapén cabeza hexagonal

Tapon cabeza cuadrada

CODIFICACION
AMT37SC

_| Indica Tipo de cabeza - HC = Cabeza cuadrada
- HX = Cabeza hexagonal
- SC = Cabeza embutida

Indica Tipo de rosca menor - 5 = BSP
-7 =NPT

Indica Diametro de rosca - 1 = 1/2"
-2=3/4 Tapén cabeza embutida

Voo
VoNL AW
LI T I | I 1 I

Indica Linea - AMT = Tapén

abastelec @ abx
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CTL05.1-0511-AMCO

Codos

Zona 1
Clase 1 Division 1

CERTIFICACIONES

e Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.
Zona 1 Grupo IIB/IIC - Certificado INTI-CITEI 2002D148U/1
Zona 1 Grupo IIB/IIC - Certificado INTI-CITEI 2002D148U/2

. Instit(ljJto de Investigaciones Cientificas y Técnicas de las Fuerzas
Armadas.

Clase I Division I Grupos A-B-C-D - CITEFA DQA N° 101 18-8-87.

APLICACIONES
Las curvas y codos de la linea AMCO se utilizan para el cambio
de direccion a 45 0 90 en el tendido de las tuberias.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

MATERIALES:
e Acero zincado.
Opcionales: Acero Dorrltech.

ROSCAS:
e Se proveen con roscas desde 1/2” hasta 4” NPT o BSP.

CODIFICACION
AMCO04527

—| Indica Tipo de rosca - 5 = BSP
-7=NPT

Indica Diégmetro de rosca - 1 = 1/2”
-2=3/4"
1
11/4”
11/2”
Py
2
3
4

1/2"

”

o
\OOO\IO\UW-L\L-J

”

Indica Angulo de derivacion - 45 = 45 grados
- 90 = 90 grados

Indica Linea - AMCO = Codos

5.09
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5.10

Tuerca, boquilla y grapa

TH/BD/GU

APLICACIONES

Las tuercas y boquillas de las lineas TH y BD se utilizan en instalacio-
nes eléctricas embutidas y/o a la vista para asegurar las tuberias a las
cajas de derivacion, las tuercas del lado exterior de las cajas y las bo-
quillas como tope interior del tubo.

Las grapas GU se utilizan en instalaciones eléctricas embutidas y/o a

la vista para asegurar las tuberias a las cajas de derivacion a perfil me- Tuerca

talico o columnas. _

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS AT F
s N

MATERIALES: Wi o

® TH - Cuerpo Acero zincado. | I
Opcionales: Acero Dorrltech - Aluminio. t )
® BD - Cuerpo fundicién de aluminio. LY :

Opcionales: Acero Dorrltech - Aluminio. ) )
e GU - Varilla de acero Zincado S
Opcional: Acero Dorrltech.

7

ROSCAS:
® Las TH y BD se proveen con roscas desde 1/2” hasta 4” NPT o BSP.

DIAMETROS DE AMARRE:
® Las GU se fabrican para cafios de acero Galvanizado de 1/2”

hasta 6. Boguilla
CODIFICACION
THZ37
—|Indica Tipo de rosca - 3 = BSP
-7=NPT
Indica Diametro de rosca - 1 = 1/2"
-2=3/4"
-3=1"
-4=11/4"
-5=11/2"
-6=2"
-7=21/2"
-8=3"
-9=4"
Indica Linea - THZ = Tuerca de hierro zincado Grapa

- 1D = Tuerca de aluminio

- BD = Bogquilla de aluminio

- BDG = Boguilla de aluminio con pat.

- DBDGP = Bogquilla de aluminio con pat.
v aislacion

- GU = Grapa U bolt.

abastelec @ abx
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